Informacje o bezpieczenstwie produktu zgodne z GPSR
Produkt GPSR - 04
Potka wiszaca debowa lite drewno / sklejka; na skérzanych paskach

Material: lite drewno debowe, sklejka; skorzane paski do zawieszenia

Instrukcja bezpieczenstwa

1.

Potke montowac wylacznie w miejscach umozliwiajacych pewne i stabilne zawieszenie
paskow (np. solidne haki lub kotki w scianie), na Scianach no$nych lub stabilnych
powierzchniach.

Nie przekracza¢ maksymalnego zalecanego obciazenia wskazanego dla poiki.

Przed montazem i uzytkowaniem sprawdzi¢, czy wszystkie elementy sa kompletne, w
szczegolnosci czy paski skdrzane nie majq uszkodzen ani oznak zuzycia.

Montaz powinien by¢ wykonany przez osobe z doSwiadczeniem lub zlecany fachowcowi.

Regularnie kontrolowac stan paskéw i mocowan do Sciany oraz nosnos$¢ powierzchni, by
zapobiec oderwaniu potki.

. Unikac uderzen i nadmiernego obcigzenia punktowego, ktore moga uszkodzi¢ potke lub

paski.

Czyscic¢ produkt wilgotna, miekka Sciereczka, unikajac agresywnych srodkow chemicznych
oraz detergentéw na bazie rozpuszczalnikow.

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku wewnetrznego w suchych pomieszczeniach —
kontakt z woda moze ostabi¢ drewno, skére i trwatos¢ powlok.

Zabezpieczy¢ potke przed dostepem dzieci i zwierzat, by unikna¢ ryzyka skaleczen lub
urazow.

10.W przypadku uszkodzen drewna lub paskéw skorzanych zaleca sie wykonanie naprawy lub

wymiany, by zachowa¢ wlasciwosci ochronne.

11.Utylizowac produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadéw drewnianych i

materiatow skdrzanych.

Instrukcja uzytkowania

Produkt przeznaczony do ustawiania dekoracji, ksigzek lub innych przedmiotow
mieszczacych sie w dopuszczalnym obcigzeniu.

Dobrze roztozy¢ obcigzenie na catej powierzchni potki, unikajac skupiania ciezaru w
jednym miejscu.
Potka nie jest zabawka i powinna by¢ uzywana z zachowaniem ostroznosci, szczego6lnie w

otoczeniu dzieci.

Zalecamy stosowanie podktadek antyposlizgowych pod przedmiotami ustawianymi na
polce, aby zapobiec ich przesuwaniu i uszkodzeniu powierzchni drewna.



* Regularnie kontrolowac stan i napiecie paskéw skoérzanych, aby zapewnic bezpieczenstwo
uzytkowania.

Identyfikacja zagrozen

 Stabilno$¢ i wytrzymatos¢ montazu: ryzyko oderwania potki przy niewlasciwym montazu
lub przekroczeniu dopuszczalnego obcigzenia.

» Zagrozenia mechaniczne: mozliwosc okaleczenia przy uszkodzeniu powierzchni drewna
(np. drzazgi).

* Chemiczne: minimalne ryzyko, zastosowano ekologiczny lakier wodny.

* Obciazenie: przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciezaru moze prowadzi¢ do
odksztatcen, peknie¢ lub upadku poétki.

* Wilgo¢: kontakt z woda i nadmierna wilgotno$¢ wplywaja negatywnie na trwato$¢ drewna i
paskow skorzanych.
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