
Informacje o bezpieczeństwie produktu zgodne z GPSR
Produkt GSPR - 03
Półka wisząca dębowa lite drewno / sklejka  ; na stalowych wspornikach

Materiał: lite drewno dębowe, sklejka  ; wsporniki stalowe powlekane

Instrukcja bezpieczeństwa
1. Półkę montować wyłącznie na ścianach nośnych lub stabilnych powierzchniach z użyciem 

odpowiednich kołków i wkrętów, zgodnie z instrukcją montażu.

2. Nie przekraczać maksymalnego zalecanego obciążenia wskazanego dla półki.

3. Przed montażem i użytkowaniem sprawdzić, czy wszystkie elementy konstrukcyjne są 
kompletne i nieuszkodzone.

4. Montaż powinien być wykonany przez osobę z doświadczeniem lub zlecany fachowcowi.

5. Regularnie kontrolować stan mocowań półki oraz nośność ściany, aby zapobiec 
przypadkowemu odpadnięciu półki.

6. Unikać uderzeń i nadmiernego obciążenia punktowego, które mogą uszkodzić półkę lub 
wsporniki.

7. Czyścić produkt wilgotną, miękką ściereczką, unikając agresywnych środków chemicznych 
oraz detergentów na bazie rozpuszczalników.

8. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach – 
kontakt z wodą może osłabić drewno i trwałość powłok stalowych.

9. Zabezpieczyć półkę przed dostępem dzieci i zwierząt, aby uniknąć ryzyka skaleczeń lub 
urazów.

10.W przypadku uszkodzeń drewna lub powłoki stalowej zaleca się wykonanie naprawy lub 
renowacji, by zachować właściwości ochronne.

11.Utylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów drewnianych i 
metalowych.

Instrukcja użytkowania
• Produkt przeznaczony do ustawiania dekoracji, książek lub innych przedmiotów 

mieszczących się w dopuszczalnym obciążeniu.

• Dobrze rozłożyć obciążenie na całej powierzchni półki, unikając skupiania ciężaru w 
jednym miejscu.

• Półka nie jest zabawką i powinna być używana z zachowaniem ostrożności, szczególnie w 
otoczeniu dzieci.



• Zalecamy użycie podkładek antypoślizgowych pod przedmiotami ustawianymi na półce, aby
zapobiec ich przesuwaniu i uszkodzeniu powierzchni drewna.

Identyfikacja zagrożeń
• Stabilność i wytrzymałość montażu: ryzyko oderwania półki od ściany przy 

niewłaściwym montażu lub przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia.

• Zagrożenia mechaniczne: możliwość okaleczenia przy uszkodzeniu powierzchni drewna 
(np. drzazgi) lub ostre krawędzie metalowych wsporników.

• Chemiczne: minimalne ryzyko, zastosowano ekologiczny lakier wodny.

• Obciążenie: przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciężaru może prowadzić do 
odkształceń, pęknięć lub oderwania półki.

• Wilgoć: kontakt z wodą i nadmierna wilgotność wpływają negatywnie na trwałość drewna i 
stalowych elementów.
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